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3M™ Hochleistungsfi lterkerzen

Das 3M™ Filterkerzensystem wurde als Filtereinrichtung ent-

wickelt, die einfach in der Handhabung und preiswert im Betrieb 

ist, um die Produktivität gegenüber herkömmlichen Filtrations-

systemen zu steigern.

Die notwendigen Filtergehäuse sind in liegender und stehender 

Ausführung erhältlich. Eine horizontale Bauweise erleichtert den 

Betrieb. Das stehende Filtergehäuse kann eine große Filterfl äche 

enthalten, benötigt dabei jedoch nur wenig Bodenfl äche.

Das 3M™ Hochleistungsfi ltersystem verwendet Filterkerzen mit 

einer patentierten radialen Faltkonstruktion, wodurch in einem 

gegebenen Raum eine wesentlich höhere Filteroberfl äche gegen-

über herkömmlichen Kerzensystemen entsteht.

Jede 3M™ Hochleistungsfi lterkerze enthält bis zu 18 Quadrat-

meter Filterfl äche. Die leicht zu handhabende Kerzenkonstruk-

tion hat einen Durchmesser von 17 cm und ist ca. 1 Meter lang.

Die große Oberfl äche ermöglicht einen hohen Durchsatz und 

eine hohe Schmutzaufnahmekapazität. Jede Kerze kann bis 

zu 11 kg ACFTD Teststaub aufnehmen, bevor der maximale 

Differenzdruck zum Wechseln erreicht wird.

Das Filtermaterial besteht aus Fasern mit genau kontrolliertem 

Durchmesser, um präzise Mikronrückhaltewerte zu erzielen. 

Dies führt zu gleich bleibender Partikelaufnahme und einer 

kontinuierlich hochwertigen Filtration.

Produktvorteile
■ Hohe Schmutzaufnahmekapazität (bis zu 11 kg)

■ Absolute Rückhalte-Effi zienz

■ 100% Ausnutzung der Filterfl äche

■ Hohe Filterfl äche durch radiale Falttechnik (bis zu 18 m²)

■ Lange Filterstandzeiten

■ Einfache und saubere Filterwechsel

■ Hohe Durchfl ussraten

■ Entfernt übergroße Partikel, Fasern und Gelpartikel

■ Stabile Struktur der Filterkerze, dadurch keine Deformierung

■ Sicherstellung einer kontrollierten Abscheidung

■ Platz sparend

■ O-Ringe stellen eine Sicherheitsdichtung dar, die jeden 

 Bypass verhindern

Die zusätzlichen zwei O-Ringe stellen eine Sicherheitsdichtung dar, die 
jeden Bypass verhindern. Die O-Ringe sind in fünf Materialien für vielfältige 
Einsatzbereiche in der Chemie verfügbar.

Modell-
Nummer 742B 743B 744B 745B 746B 747B 748B 749B

Effizienz
bei 99% 1 2 5 10 15 25 40 70

Effizienz
bei 95% 0,9 1,1 2,5 8 9 13 24 43

Effizienz
bei 90% 0,8 0,9 1,7 6 8 10 19 35

Effizienz
bei 75% < 0,7 0,7 1,5 3,5 6 8 13 24

Effizienz
bei 50% < 0,7 < 0,7 1,1 1,5 4,0 4,5 8 14

Rückhalteeffi zienz: Die Filter der Serie 740 mit hohem Durchsatz sind auf Basis 
der Testergebnisse mit wässriger ACFTD Teststaubdispersion eingestuft.

(9m³/h). Die angegebenen Resultate sind typische Effi zienzdaten zu Beginn der 
Filtration, 10 Minuten nach Testbeginn gemessen.

Absolute Rückhalteeffi zienz
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Anwendungsbereiche
■ Metallbearbeitung- und Maschinenbau

■ Kühlfl üssigkeiten, Öle in Schleif,-Hon- und Walzvorgänge

■ Trinkwasseraufbereitung

■ Vorfi lter für Ultrafi ltrationen- und Umkehrosmosen

■ Trübungsfi ltration von Brunnenwasser

■ Kraftwerke

■ Kondensatfi ltration

■ Raffi nieren

■ Aminefi ltration

■ Automobilindustrie

■ Filtration von Galvanischen Flüssigkeiten

■ Filtration von wässrigen Reinigern in der Teilereinigung

■ Farben & Lacke

■ Filtration von Abwasser und Prozesswasser

■ Chemische Industrie

■ Elektronikindustrie

■ Pharmazeutische Industrie

■ Lebensmittel- und Getränkeindustrie



3M™ Hochleistungsfi lterkerzen
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742B 70070815520 1 µm

Polypropylen
(FDA zugelassen)

995 mm 39 mm/166 mm

18 m2

9 m3/h

14 m3/h

70°C

743B 70070231249 2 µm 18 m2 14 m3/h

744B 70070231256 5 µm 18 m2 18 m3/h

745B 70070231264 10 µm 18 m2 18 m3/h

746B 70070231272 15 µm 18 m2 18 m3/h

747B 70070623569 25 µm 14 m2 18 m3/h

748B 70070623577 40 µm 14 m2 18 m3/h

749B 70070623585 70 µm 14 m2 18 m3/h

743KF 70070813475 2 µm

Polypropylen
(FDA zugelassen)

995 mm 39 mm/166 mm

12 m2

9 m3/h

14 m3/h

70°C

744KF 70070813483 5 µm 12 m2 18 m3/h

745KF 70070813491 10 µm 12 m2 18 m3/h

746KF 70070813509 15 µm 12 m2 18 m3/h

747KF 70070813517 25 µm 10 m2 18 m3/h

748KF 70070813525 40 µm 10 m2 18 m3/h

749KF 70070813533 70 µm 10 m2 18 m3/h

PERP 747KF 70070814507 20 µm
Polyester 995 mm 39 mm/166 mm

12 m2

9 m3/h
18 m3/h

115°C
PERP 749KF 70070814515 60 µm 12 m2 18 m3/h
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3M Deutschland GmbH
3M Purifi cation
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon: 0 21 31/14-0
Fax: 0 21 31/14-12 12 87
E-Mail: fi lter.de@mmm.com
www.3m-fi ltration.de

3M (Schweiz) AG
3M Purifi cation / Ligacon
Ringstrasse 24
CH-8317 Tagelswangen
Phone: +41-52-354 20 00
Fax: +41-52-354 20 50
E-Mail: info@ligacon.ch
www.3m-fi ltration.ch

3M Österreich GmbH
Purifi cation
Brunner Feldstraße 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Phone: +43-1-86686-306
Fax: +43-1-86686-10306
E-Mail: fi ltration-at@mmm.com 
www.3mpurifi cation.com

Ihr Fachhändler für 3M Filtrations-Lösungen:

FUHR GmbH
Am Weinkastell 14
D-55270 Klein-Winternheim
Tel. 06136/9943-0
Fax 06136/9943-25
E-mail: info@fuhr-gmbh.com
www.fuhr-gmbh.com/3m.htm


